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นุรนรทเศากาอบัรปงครื่อเ DEWY มหใกอืลเงาท

สําหรับเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใตฝา ที่ได

รับการออกแบบเพ่ือการใชงานอยางอเนกประสงค

เพราะเราใสใจในการใชพลังงานอยางประหยัด 

จึงออกแบบใหไดรับการรับรองฉลากเบอร 5 จาก 

กฟผ. และไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134 

จาก สมอ. ทุกรุน

ใหความเย็นเต็มบีทียู คุมคาดวยมาตรฐานเครื่อง 

ปรับอากาศ ‘เทรน’ ซ่ึงเปนที่ยอมรับในเรื่อง

คุณภาพและความทนทานในการใชงาน

ติดตั้งอุปกรณลดความดันสารทําความเย็น 

(Capillary Tube)  ที่ชุดคอนเดนซ่ิงยูนิตทุกรุน 

ควบคุมการทํางานดวย Digital LED Wired 

Control หรือ แบบรีโมทไรสาย

อุปกรณเสริม (Option) แผนฟอกอากาศ Nano

Silver Titanium ชวยยับยั้งการกอตัวของเช้ือ 
ไวรัส แบคทีเรียและชวยกําจัดกลิ่นไมพึงประสงค

เพ่ืออากาศบริสุทธิ์มากย่ิงข้ึน

Digital LED Wired Control

แสดงสถานะการทํางานของคอมเพรสเซอร

Auto  Restart  เร่ิมการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

Outdoor  Unit  รูปทรงกะทัดรัดสวยงามเคลือบ 

Galvanize ปองกันสนิมอยางดี ใชสารทําความเย็น

R-32 ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีคา GWP ตํ่า 

คอยลระบายความรอนทําดวยทองแดงที่ทนทาน เช่ือ

ถือไดในประสิทธิภาพการทํางาน รับประกันอะไหล

คอมเพรสเซอรนาน 7 ป  พรอม Shut-off  Valve

)noitpO(ษศเิพณรกปุอ
คอยลระบายความรอนแบบ Blue Fin, Copper 

Fin หรือเคลือบสารปองกันการกัดกรอน TRANE

TR-DTM พรอมดวย Stainless Casing เพื่อ 

ปองกันการกัดกรอนสําหรับการใชงานในพ้ืนที่

ที่มีการกัดกรอนสูง เชน ริมทะเล

Condensate Drain Pump (Option)

นของเคร่ือง ย็เมลาปเดชุบักตั้งดิต

ปรับอากาศ ซ่ึงชุดปมน้ําประกอบ

ดวยสวนของปมน้ํา และสวนควบ

คุมระดับน้ํา 
(เหมาะสําหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1-5 ตัน)

*ควรคํานวณปริมาณการไหลของน้ําทิ้งตามระยะทอดูดและทออัดตาม

ความเปนจริง (อางอิงคูมือการใชงาน) เพ่ือการใชงานที่เหมาะสม
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DEWY Series 5

แผนฟอกอากาศ 

Nano Silver-Titanium 
(Option)

Terminal Block ในคอนเดนซ่ิงเปนชนิดไมลามไฟ

และผานมาตรฐาน IEC60335-2-40

0-2761-1111

Wireless Control

Fan Speed 4 ระดับ  สูง กลาง ตํ่า อัตโนมัติ  

ตั้งเวลาเปด - ปดอัตโนมัติไดลวงหนา 24 ช่ัวโมง

Sleep Mode ปรับอุณหภูมิไดอัตโนมัติ

Dry Mode   ลดความชื้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือลดการเกิดและสะสม

Sweep Function สามารถเลือกใหกระจายลม

• 

เย็นแบบอัตโนมัติได

• 

(แบบรีโมทไรสายสามารถตั้งเปด-ปดไดตามเวลาจริง)

• 

• 

ตั้งอุณหภูมิไดตั้งแต 15-30 °C

ขณะนอนหลับ (เฉพาะรีโมทไรสาย)

ของเชื้อโรคในอากาศ

• 

Econo  Mode  ระบบประหยัดพลังงานที่
มีประสิทธิภาพ

• 

ชวยใหเครื่องทํางานเงียบ และไรเสียงรบกวนภาย

ในหองปรับอากาศ(ตองหุมฉนวนทอสารทําความเย็นท้ัง 2 ทอ)

แขวนใตฝา

Copper 
Condenser Coil

Model
Indoor Unit MCXE12KB5 MCXE18KB5 MCXE24KB5 MCXE30KB5 MCXE36KB5 MCXE36KB5 MCXE42KB5

Outdoor Unit TTKE12HB5 TTKE18HB5 TTKE24HB5 TTKE30KB5 TTKE36KB5 TTKE36KD5 TTKE42KD5

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50

Performance Data Cooling Capacity Btu/h 12,700 19,200 25,000 30,000 37,000 37,000 40,000

SEER Btu/h/W 13.25 13.20 13.30 13.39 13.39 13.30 13.00

cfm 400 600 800 1,000 1,200 1,200 1,400

Indoor Unit

Expansion Device Capillary Tube

Fan Motor RLA x Qty A 0.67 0.67 0.72 0.68x2 0.72x2 0.72x2 0.72x2

Digital LED Wired Control Sweep • • • • • • •

Auto Restart • • • • • • •

Dimensions H x W x D mm 614x1014x244 614x1314x244 614x1314x244 614x1614x244 614x1914x244 614x1914x244 614x1914x244

Weight Uncrated (Net) kg 30 34 37 48 70 70 70

Outdoor Unit

Compressor Type Rotary

RLA A 3.90 6.10 8.00 9. 20 11.40 4.20 5.00

Fan Motor RLA x Qty A 0.33 0.48 0.48 0.65 0.65 0.65 0.50x2

Dimensions H x W x D mm 540x763x257 596x818x303 649x841x334 998x1078x360

Weight Uncrated (Net) kg 30 42 50 65 65 65 85

Piping Connection Type Service Valve - Flare Connection

Refrigerant Pipe Size Liquid in  1/4  1/4  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Suction in  1/2 1/2  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8

Refrigerant R-32

TIS 2134-2553 Mark

998x1078x360 998x1078x360 1254x988x350

Input Power (Full Load) W 1,000 1,530 1,980 2,420 2,950 2,980 3,220

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220-240/1/50

ปมน้ําขนาดเล็กของเทรน สําหรับ 

และประกันอะไหลอื่นๆ 2 ป


